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Vlastnosti

Závity dle B2.1 BS21 1973 DIN 259/2999 NPT

Těleso CF8M & CF3M (DIN 1.4403) stainless steel

Připojení automatizace dle ISO5211

Aplikace : Tekutiny, voda, plyn, vzduch, pára, …

Materiál těla : AISI 316 SS 

Připojení : Závit

Tlak : PN 63 

Teplota : -40 … 180°C

Velikost : 1/2" … 4" 

Sedlo : PTFE

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Velikost
 

 Číslo Tlak Teplota  ISO příruba

1/2" TORK-KV 903.15 2/2 0-63 bar -40..180 C         F03

3/4" TORK-KV 903.20 2/2 0-63 bar -40..180 C         F03

1" TORK-KV 903.25 2/2 0-63 bar -40..180 C         F03 /F04

11/4" TORK-KV 903.32 2/2 0-63 bar -40..180 C         F04 /F05

11/2" TORK-KV 903.40 2/2 0-63 bar -40..180 C         F04 /F05

2" TORK-KV 903.50 2/2 0-63 bar -40..180 C         F05

21/2" TORK-KV 903.65 2/2 0-40/25bar -40..180 C

3" TORK-KV 903.80 2/2 0-40/25bar -40..180 C

TORK KV 903 - NEREZOVÝ DVOUCESTNÝ KULOVÝ VENTIL PRO AUTOMATIZACI




