ELEKTROMAGNET;[CKI'E VENTILY
NA TOPNY OLEJ

2/2 cestné, nepfimo ovladané
G3/8", G1/2", G3/4”, G1", G11/4", G11/2", G2"

S4010

TORK

valve s automation

high quality

SERIE

VLASTNOSTI
+ Vhodné pro neagresivni kapaliny (topny olej, hydraulicky olej, lehky olej (2E), prehrata voda a para)

bez proudu zavieno

* Pracovni teplota:-10°C 7/ +160°C 2
+ Nevhodné pro pouziti nebezpecnych tekutin uvedenych ve skupiné 1 (vybusné, vznétlivé a oxidizujici) E: +
* Minimalni diferencni tlak je 0,5 bar L =k
+ Vlysoka spolehlivost, kvalita a vykon; dlouh4 Zivotnost, odolny proti korozi A -
« Siroky tlakovy rozsah, rozsah pratoku a r(izné vnitni priméry sa010.

4010 (N.

+ Idealni pro automatické fizeni média v Sirokém spektru aplikaci
* TORK solenoidové ventily splfiuji smérnice 97/23/EC, Pressure Equipment Directive (PED) a 2006/95/EEC a
low Voltage Directive (LVD%
+ Nékteré aplikace; horaky
+ Civky vyménitelné
+ Kv priitokovy soucinitel kazdého ventilu indikuje, Ze pritok Q muze byt kalkulovan jako funkce tlaku
+ Solenoidové ventily musi byt pouzity spolu s filtrovanou kapalinou
+ Solenoidové ventily mohou byt namontovany v jakékoliv pozici bez omezeni funkce; poloha s civkou
nahoru je preferovana
+ Standardizované pfipojeni potrubi je G (BSP) (ISO 228-1) a jiné na vyzadani
napf. NPT (ANSI 1.20.3)

ELEKTRICKE VLASTNOSTI
Zatizeni :ED%100
Trida izolace :H (180°C)

Impregnace civky

Material zapouzdfeni civky
Okolni teplota

Tfida ochrany

Elektrické pfipojeni
Specifikace konektoru
Elektricka bezpe¢nost
Standartni napajeni

: Polyesterové skelné vlakno
: Skelné viakno
:0d -10°C do +60°C
1P 65 (EN 60529) s civkou pevné nasazenou s konektorem
: DIN 46340-3 pdly konektor (DIN43650)
:1SO 4400 / EN 175301-803, Form A, zastréka (kabel 6-8mm &
1 IEC 335
:For AC 12V, 24V, 48V, 110V, 230V
For DC 12V, 24V, 48V, 110 V
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DalSi napajeni na vyzadani; E H C
Tolerance napéti :For AC %-15; %+10, For DC %-5; %+10
Frekvence : 50 Hz, dal$i frek. na vyzadani napf. 60 Hz ~ — Jm;‘m. J!P]_ \
Na vyZzadani konektor s LED diodou i ” } 7|7<}7|7 i
Uvedte napdjeni civky pfi objednani ‘ J R — A hd
MATERIALY V KONTAKTU S MEDIEM = _[41 i i —s
Télo : Mosaz B ! il
Vnitini dily : Nerez ocel a mosaz T >~ Y ul i Y,
Tésnéni  : FPM (VITON) ] ‘
Clona - Med A T F NG
Sedla : Mosaz K NG K
Jadro : Nerez ocel . ;
Pruziny  :Nerez ocel Rozméry (mm) Rozméry (mm)
Na vyzadani; poniklované télo
i y G|A|/B/CIDE|F K H|GABICDE F|K H|I
&ECHTIEKES!\S?E;IgSTI 2 | 11/4"| 141 [143| 32| 45| 76 |96.5(110.7| 156 | [3/8"|75| 97 |32(45|91.3 |37.5| 52 | 76 | 108
ax. viskozita : ~37¢St or mm?/s -
Reakéni Gas  : Oteviit : 400 ms az ~ 1600 ms 11727 139 |143| 32| 45| 76 |96.5|110.7| 156 ||1/2"|79] 100 |32]45) 92 |395 52 | 76 | 110
Zavfit : 1000 ms az ~ 2000 ms - "
Maximalni tlakové zatizeni : 25 bar 2" |145.6]153| 32| 45| 76 |96.5]110.7/1655 3/?, 19107.532)45) 94 1415 52| 76 | 118
17 85| 115 | 32|45/ 101 |425| 52 | 76 | 124
Typ ventilu / ol Tlak Teplota Xendni ;
skladové ¢islo AR e min max KV B Tésnéni | Vaha
. °C
S$4010 G mm bar bar It/min o e (kg)
S4010.02 3/8" 12.5 05 16 48 -10 160 VITON 0.68
S4010.03 1/2" 14.5 0.5 16 70 -10 160 VITON 0.71
S4010.04 3/4" 17 0.5 16 85 -10 160 VITON 0.8
S4010.05 1" 17 05 16 90 -10 160 VITON 0.97
S4010.06 11/4" 46 05 12 390 -10 160 VITON 2.65
S4010.07 11/2" 46 0.5 12 460 -10 160 VITON 2.55
S4010.08 2" 46 05 12 580 -10 160 VITON 2.98

Uziteéné informace

1 bar:14,5 PSI:10 mH20 :10 N/cm? :1 kg/cmZ100000 Pa, 1 PSI:69 mbar,1 m3/h:4,405 GPM:16,7 L/d
Sealings:FPM (VITON):Fluoro-Carbon Elastomer

1 Gallon / minute:0,227 m%/h, 0°C:89,6 F

30LA

SMS INDUSTRIAL CONTROL VALVES & AUTOMATION SYSTEMS CO. www.bola.cz

Head Office: Bostanci Yolu Cad. Kuru Sok. No:16 Y. Dudullu, 34776 Umraniye - Istanbul / Turkey
Tel: +90(216) 364 34 05 (phx) Fax: +90 (216) 364 37 57 export@sms-tork.com www.sms-tork.com

s

Factory: Cerkesli 0SB Mah. imes 5.Cad. No:6 Dilovast IMES 0SB - Kocaeli / Turkey
Tel: +90(262) 29020 20 Fax: +90(262) 290 20 21




TECHNICKA DATA CIVKY

* prikon 18W u VDC (15VA u AC)

* kryti - DIN 40050 - IP65 s konektorem
* napéti 230,24,12 VAC a 24,12 VDC

* tolerance napéti +-10% AC,DC

* konektor DIN 4365 DA-PGY9/PGl1

* frekvence 50/60 Hz
* trvalé zatiZeni - 100%

* maximdlni teplota okoli 50°C
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* tepelnd t¥ida izolace civky - H (180°C) ! |
I
L. oL Hmotnost |Typové - objednaci . <
Série Napéti YP o o0 ELEKTRICKE SCHEMA ZAPOJENI
(kg) &islo
T-SB 1 230 VAC 0.15 T-SB1.230A
24 VAC/DC 0.15 T-SB2.24A, T-SB2.24D CIVKA CIVKA
T-SB 2
12 VAC/DC 0.15 T-SB2.12A, T-SB2.12D [ | | | [ |
ventily jsou standartné dodavany vcéetné civky a konektoru, civka a KONEKTOR KONEKTOR
konektor se samostatné dodava jen jako nahradni dil

IZOLACNI MATERIALY

* magnetickad jednotka je z médéného vinuti

je tvarovand v termoplastickych materidlech

(polyester s 30-ti % laminatu)

* izolace civky - %30 vléakno Nylon 66

MATERTIALY JEDNOTLIVYCH CASTI VENTILO

1 - télo ventilu: kovand mosaz MS 58 DIN 17673

2 - membrana: NBR,EPDM,VITON

- pruZina membr.: AISI 302, nerez ocel 1.4310

- viko ventilu: kovand mosaz MS 58 DIN 17673

3
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5 - pist: AISI 430 FR, nerez ocel DIN 1.4101

6 - vodici trubice: AISI 304, nerez ocel DIN 1.4104
7 - civka: médéné vinuti v termoplastu - viz vySe

8 - jistici matice: pozinkovana

9 - konektor: IP65, DIN 40050

1

0 - Srouby vika: A2 304 ST-st
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NAVOD PRO MECHANICKOU A ELEKTRICKOU INSTALACI

Ventil musi byt namontovan ve sméru toku ventilu,

ventilu vyznaceno Sipkou.

* Ventil smi byt nainstalovan do potrubi jen v takové poloze,

osou ventilu.

* Vzhledem k velké citlivosti ventilt na nedistoty v médiu,

filtr mechanickych necistot.
* Civka se nesmi pripojit k napéti,

jistici matici.

* Civku neni mozZné sejmout z ventilu pfed odpojenim el.

poskozeni.

coz je na spodni ¢asti téla

kdy civka neni pod

doporucujeme osadit

dokud neni osazena na ventil a p¥ichycena

napéti - hrozi jeji

* Zapojeni elektrickych vodicé¢d do civky se provadi pres pripojovaci konektor,

ktery se pak k civce pfipevni jedinym moZnym zpusobem a zajisti se pomoci

upevniovaciho Sroubu.

* S civkou je moZné, v pripadé potreby,

ot4cet 1 po zapojeni.

* P¥i ndhlém otevieni na vstupu ventilu miZe dojit k mZikové neté&snosti na strané

vystupu. Je nutné prutok pozvolna otevirat.

* UPOZORNENI - za provozu miZe dojit vlivem teploty média nebo zapojenim civky

pod nap&ti k zah#ati - POZOR - HORKY POVRCH !!!
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