Datovy list: Wilo-TOP-Z 40/7 (3~400 V, PN 6/10, GG)

Charakteristiky Trojfazovy proud
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Zmény vyhrazeny

www.wilo.cz 50 Hz

Pfipustna ¢erpana média (jind média na vyzadani)

Pitna voda a voda pro potravinarské
provozy dle TrinkwV 2001

PFipustna oblast pouziti

Teplotni rozmezi pfi pouZziti v
systémech cirkulacnich systémech

0...4+80, kratkodobé (2 hod) az

pitné vody pfi max. okolni teploté +40  +80)
°C
Teplotni rozmezi pfi pouZziti v
cirkula¢nich systémech pitné vody pfi
y p y p 110°C

okolni teploté +40 °C pfi kratkodobém
provozu 2 h

Max. pripustna tvrdost v cirkulacnich
systémech uzitkové vody

3,57 mmol/l (20 °dH)

Maximalni povoleny provozni

P 6/10 bar
tlak max
Specidlni provedeni pro provozni tlak,
16 bar

pmax

Potrubni pFipojky

Kombinovana pfiruba PN6/10
(pFiruba PN 16 dle EN 1092-2)

Pfiruba

Jmenovita svétlost priruby

DN 40

Konstrukéni délka

—

Motor/elektronika

250 mm

Rusivé vyzarovani EN 61000-6-3
Odolnost vici ruseni EN 61000-6-2
Druh ochrany IP X4D

Trida izolace H

Sitova pfipojka

3~400/230V, 50 Hz

Jmenovity vykon motoru P, 180 W

Otacky n 2400 /2600 /2700 1/min
Prikon P, 180/240/320 W

Proud u 1~230V / -A

Proud u 3~230V / 0,55/0,76 /1,22 A
Proud u 3~400V / 0,32/0,44 /0,70 A
Ochrana motoru Integrovano

Kabelové Sroubeni PG 2x13,5

Pouzdro Cerpadla

Seda litina (EN-GJL-250)

Obézné kolo

Plast (PPE - 30% GF)

Hridel ¢erpadla

Uslechtild ocel (X39CrMo17-1)
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Datovy list: Wilo-TOP-Z 40/7 (3~400 V, PN 6/10, GG)

Rozmérovy vykres - pfiruba LoZisko Uhlik, impregnovany
3 ® 150 - syntetickou pryskyfici
- ¢ 110 [ * o ’ ’ L4 ’ ’ ’
3100 Minimalni vyska natoku na sacim hrdle k zamezeni
@ 84 vzniku kavitace pfi teploté ¢erpané vody
DN 40

Min. pfivodni vy3ka pfi 40 /80/110°C  5/8/20m
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" Hmotnost cca m 12 kg
©

Schéma zapojeni svorkovnice

SSM Q| fu||s
O|O Ol 10|00

I
SSM PE L1 L2 L3

Sitova pfipojka 3~400 V, 50 Hz
3~230V, 50 Hz (s volitelnym pFepinacim konektorem 3~230 V)

-—

PIné ochrana motoru s integrovanou spoustéci elektronikou ve svorkovnici - pro
viechny stupné otacek

Spusténi:Vypinani motoru na viech pélech pomociintegrované

spoustéci elektroniky

Reset: potfebny manudlni reset na svorkovnici

ZatiZitelnost beznapétového rozpinaciho kontaktu dle VDI 3814 pro shérné
poruchové hlaseni (SSM) 1A, 250 V ~

Funkci viz katalog Wilo, kapitola ,Management erpadel Wilo-Control, pokyny pro
projektovani“
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Rozméry a rozmérové vykresy: Wilo-TOP-Z 40/7 (3~400 V, PN 6/10, GG)

Rozmérovy vykres
66 66
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Charakteristiky: Wilo-TOP-Z 40/7 (3~400 V, PN 6/10, GG)

Charakteristiky Trojfazovy proud
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