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ZERTIFIKAT & CERTIFICATE

CERTIFIKAT

evidenéni éislo 501/07/06/05/0

o ES prezkouseni typu (modul B) podle smérnice 97/23/ES provedené zakonem
€. 22/1997 Sb. v platném znéni a NV ¢&. 26/2003 Sb. v platném znéni vydany
vyrobci:

ABO valve, s.r.o.
TF. Svobody 43/39
CZ - 772 00 OLOMOUC
IC: 496 09 050

na tlakové zafizeni:

Nazev: Zpétna klapka - bezpfirubova
Typové oznaceni: Typ ABO — serie 800
Modifikace: DN 50 az 300, PN 16 , pro teploty od — 10°C do + 130°C pro

vodu, vzduch, uhlovodiky, chemické latky a plyny
jako tlakova vystroj pro tekutiny skupiny 1,2

Misto vyroby: ABO valve, s r.o. Dalimilova 54b, 783 35 Olomouc-
Chomoutov

Timto osvédCujeme, Ze vySe uvedeny typ tlakového zafizeni splfiuje poZzadavky
smérnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES

v

provedené zakonem ¢&. 22/1997 Sb. v platném znéni a NV & 26/2003 Sb.
v platném znéni.

Tento certifikat se vydavéa pro Gcely vydani prohla$eni o shodé vyrobku s vyse
uvedenym technickym predpisem.

Podrobnosti o hodnoceni a seznam dulezitych ¢asti technické dokumentace jsou
uvedeny ve Zpravé o namatkové kontrole &.5399/70/07/AW/IZ/T ze dne
30.11.2007, ktera tvori nedilnou souéast certifikatu.

Podminky platnosti a pravidla pro nakladani s certifikatem jsou uvedeny na druhé
strané certifikatu.

-

V Praze, dne 06.12.2007

Ing. Ivo Drst'ak
za notifikované misto
\:

TOV SUD Czech, s.r.o., Novodvorska 994, 142 21 Praha 4 - CR 1C: 63987121Méstsky soud v Praze, oddil C,
vloZka 38432, datum zapisu: 20.7.1995 \
Autorizovana osoba 211 podle zékona &. 22/1997 Sb. v platnéﬁ‘kznéni
Notifikované misto ES s identifikacnim &islem 1017



T —————————————— B

Priloha k certifikatu ev. ¢.: 501/07/06/05/0

1. Podminky platnosti
Tento certifikat plati po dobu deseti let od data vystaveni, a je na vyzadani obnovitelny.

Zmény tlakového zafizeni oproti certifikovanému provedeni je tieba neprodlené sdélit TUV
SUD Czech, s.ro.. Tato okolnost mize uginit dal$i pokradovani certifikatu zavislé na
dodatec¢ném posuzovani shody.

Ke kazdému vyrobku musi byt pfilozeny potfebné navody k obsluze a montazi.

Kazdy vyrobek musi nést zfetelny odkaz na vyrobce nebo dovozce a typové oznaceni, aby
bylo mozné zjistit identitu zkouSeného typu s vyrobky uvedenymi do ob&hu.

2. Pravidla pro nakladani s certifikatem:
Certifikat se mize pouzivat pouze jako certifikat vyrobk(, jejichz specifikace je uvedena na
prvni strané. To plati i pro pouziti v reklamnich, propagaénich a komerénich materialech.

Tento certifikat Ize kopirovat pouze vcelku. Je zakdzano ménit, doplfiovat nebo prepisovat
udaje v certifikatu.

Neopravnéné nebo klamavé pouziti certifikatu mize byt sankciovano ( § 19 zakona &.
22/1997 Sb. )

Certifikat nelze pouZit jako certifikat vyrobku, u nichz byla provedena bez souhlasu TUV
SUD Czech, s.ro. zména ovliviiujici shodu s pouZitymi normativnimi dokumenty a
predpisem.

Certifikat plati pouze pro svého majitele a pro vyrobky a vyrobni mista v ném uvedena.
Prenaseni certifikatu jeho majitelem na tieti osoby je nepripustné, stejné jako pouzivani
certifikatu tfetimi osobami. Na tfeti subjekt mize byt pfenesen jen TUV SUD Czech, s.r.o..

V blize neuvedeném se fidi VSeobecnymi podminkami pro certifikaci vyrobku v platném znéni.

Tento certifikat rusi platnost certifikatu ev.¢. 197/02/06/05/0 ze dne 09.07.2002.
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