Nazev spole€nosti: -
Vypracovano kym: -

Telefon: -
GRUNDFOS 2\ -
Datum: -
Pozice | Pocet| Popis
1 MAGNA3 40-80 F

Pozn.: obr. vyrobku se midze lisit od skutec. vyrobku

Vyrobni €. 97924268
MAGNAZ3 — vice nez Cerpadlo.

Se svou bezkonkuren¢ni u€innosti, obsahlym vyrobnim programem, zabudovanymi komunika€nimi
moznostmi a funkcionalitami, které mohou usSetfit nékteré komponenty v systému, je MAGNA3
idealni pro dosazeni maximalniho vykonu v systémech budov.

Toto Cerpadlo se perfektné hodi jak pro vytapéni tak i chlazeni v téméf vSech projektech budov -
starych nebo novych.

MAGNAZ3 je mokrobéZzné Cerpadlo, tj. Cerpadlo a motor tvofi jednu jednotku, bez ucpavky. Loziska
jsou mazana €erpanou kapalinou. Inovativni upinaci spona s pouze jednim Sroubem umoznuje
shadnou zmeénu polohy hlavy Cerpadla. MAGNAS nevyZaduje Zadnou udrzbu a poskytuje extrémné
nizké naklady béhem zivotniho cyklu ¢erpadla.

Charakteristické rysy ¢epadla MAGNA3:

« fidici jednotka ve svorkovnici

« ovladaci panel s tenkym displejem na svorkovnici

« svorkovnice pfipravena pro volitelné CIM moduly

« zabudovany snimac diferencniho tlaku a teploty

« litinové téleso Cerpadla (dle modelu Cerpadla)

« oddélovaci vlozka rotoru z kompozitu zesileného uhlikovymi vlidkny
« opérna deska loziska a plast rotoru z korozivzdorné oceli
« hlinikové téleso statoru

« vzduchem chlazené elektronika

Cerpadlo je jednofazové.

Charakteristické rysy

« AUTOADAPT

* FLOWADAPT a FLOWLIMIT

* Regulace na proporcionani tlak

« Regulace na konstantni tlak

» Regulace na konstantni teplotu
 Konstatni kfivky

* Max. nebo min. kfivka

» Automaticky redukovany nocni provoz
« Neni nutna externi motorova ochrana
* Pro vytapéni jsou dodavany tepelné-izolacni kryty jako soucast dodavky
« Velky teplotni rozsah

Komunikace
» bezdratova komunikace Grundfos GO

o™
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Nazev spole€nosti:
Vypracovano kym:

Telefon:

GRUNDFOS" ¢ \rx

Datum:

Pozice

Pocet

Popis

« fieldbus komunikace pomoci modul CIM

« digitalni vstupy
* reléové vystupy
« analogovy vstup

Motor a elektronicka jednotka
MAGNA3 obsahuje 4-pdlovy, synchronni motor s trvalymi magnety (PM motor). Tento typ motoru

ma vySSi ucinnost nez standardni asynchronni motor. Otacky jsou fizeny integrovanym frekvencnim

meénicem.

Cerpadlo obsahuje integrovany snimag¢ diferenéniho tlaku a teploty.

Kapalina:
Rozsah teploty kapaliny:

Techn.:
Teplotni tfida TF:

-10..110°C

110

Schval. znacky na typovém Stitku: CE,VDE,EAC

Materidly:
Téleso Cerpadla:

Obézné kolo:

Instalace:

Rozsah okolni teploty:
Max. provozni tlak:
Standardni pfiruba:
Potrubni pfipojka:

PN pro potrubni pfipojku:

Litina
EN-GJL-250
ASTM A48-250B
PES 30%GF

0..40°C
10 bar
DIN

DN 40
PN6/10

Vzdélenost mazi sacim a vytlacnym hrdlem: 220 mm

Elektrické udaje:
Prikon - P1:

Max. spotfeba el. proudu:

Frekvence el. sité:
Jmenovité napéti:
Kryti (IEC 34-5):

Tfida izolace (IEC 85):

Jiné:

Stitek:

Energet. t¢innost (EEI):
Cista hmotnost:

Hrub& hmotnost:
Prepravni objem:

17 ..265W
019..1.2A
50 Hz
1x230V
X4D

F

Grundfos Blueflux
0.19

16.4 kg

18.1 kg

0.04 m3

Vytisténo z Grundfos CAPS [2014.07.030]

o™

GRUNDFOS' 2\

2/5




Nazev spole€nosti:
Vypracovano kym: -

Telefon: -
GRUNDFOS" ¢\ rx :

Datum: -
Popis Hodnota [rl;:] MAGNA3 40-80 F, 50Hz ﬁ)}f]

Cerpana kapalina = Voda
. , . 94 Teplota kapaliny = 20 °C
VSeobecna informace: Hustota = 998.2 kg/m?
Nazev vyrobku:: MAGNA3 40-80 F 81
Cislo vyrobku: 97924268 74
EAN kod:: 5710626493432 6
Cena: 954,00 € 5 L 100
Techn.: 49 80
Max. dopravni vyska: 80 dm 3 60
Teplotni tfida TF: 110 2 | 40
Schval. znacky na typovém Stitku: CE,VDE,EAC 1 2o
Model: A
0 T T T T T T T T T T T 0
., 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Q[m3h]
Materialy: P14
Téleso Cerpadla: Litina [\l
EN-GJL-250 200 /
ASTM A48-250B
Obézné kolo: PES 30%GF 1004
Instalace: I e ——
Rozsah okolni teploty: 0..40°C
Max. provozni tlak: 10 bar
Standardni pfiruba: DIN
Potrubni pfipojka: DN 40
PN pro potrubni pfipojku: PN6/10 164 & T
Vzdalenost mazi sacim a vytlacnym hrdlem: 220 mm - ‘ 150
i |
Jd |?|“|||||ﬂ
Kapalina: ) — l“ |||| EI 7
Rozsah teploty kapaliny: -10..110°C AN E mf
Elektrické udaje:
Pfikon - P1: 17 .. 265 W
Max. spotfeba el. proudu: 019.12A
Frekvence el. sité: 50 Hz
Jmenovité napéti: 1x230V
Kryti (IEC 34-5): X4D
Tfida izolace (IEC 85): F
Jiné:
Stitek: Grundfos Blueflux
Energet. U¢innost (EEI): 0.19
Cista hmotnost: 16.4 kg
Hruba hmotnost: 18.1 kg
PFepravni objem: 0.04 m3
™ 35
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Nazev spole€nosti: -
Vypracovano kym: -
Telefon: -

GRUNDFOS®I\Fax: -

Datum: -

97924268 MAGNAS 40-80 F 50 Hz
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Poznamka! VSechny jednotky musi byt vimm] jestlize neni uvedeno jinak.
Poznamka: tento zjednoduSeny rozmeérovy nacrtek nezobrazuje vSechny detaily.
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Nazev spole€nosti: -
Vypracovano kym:
Telefon:

GRUNDFOS" ¢ \rx

Datum:

97924268 MAGNAS 40-80 F 50 Hz

Max. 250V AC, 2A, AC1
Min. 5V DC, 20mA
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Upozornéni! V8echny jednotky jsou v [mm], pokud neni uvedeno jinak!
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